
QALCOSONIC W1
Základní informace - inteligentní ultrazvukový
vodoměr



O měřiči QALCOSONIC W1
W1 je inteligentní ultrazvukový vodoměr určený k přesnému měření studené a teplé vody.vody v
domácnostech, bytových domech a malých komerčních prostorách.

SPOTŘEBA STUDENÉ VODY

SPOTŘEBA TEPLÉ VODY



W1 - přidání kompozitního měřidla



Nejmodernější technologie

Skládají se z pohyblivých částí 

Opotřebení v průběhu času 

Počáteční průtok cca 5-10 l/h

Dynamický rozsah průtoku obvykle R80-R160 

Vyšší procento neodvedené vody

Počítá se i se vzduchem 

Nejsou k dispozici upozornění 

Ruční odečet údajů

MECHANICKÝ MĚŘIČ

Používá se statická metoda (žádné pohyblivé části) 

Dlouhodobá stabilita a spolehlivost měření 

Počáteční průtok cca 1-2 l/h

Dynamický rozsah průtoku až do R800 

Každá kapka je započítána

Žádné měření vzduchu

Inteligentní upozornění v reálném čase 

Dálkový přenos dat s úplnou analýzou dat

W1 INTELIGENTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ



Přesnost ultrazvukového měření

Průtokoměr W1 měří průtok vody na principu 
ultrazvukového měření. Jeho podstatou je
měření časového rozdílu mezi snímači.



MĚŘIDLO W1 MĚŘÍ:

‣ Celková spotřeba vody

‣ Přímý objem

‣ Reverzní objem

‣ Aktuální průtok vody

‣ Čas

MĚŘIČ W1 UKLÁDÁ ÚDAJE:

‣ Hodinový - až 1480 hodin

‣ Měsíčně - až 36 měsíců

‣ Denně - až 1130 dní

‣ Ukládá se po dobu 16 let

ZAZNAMENÁNO V ARCHIVU:
‣ Čas, objem, průměrný průtok, maximální průtok, minimální průtok, 

zjištěné chyby a teplota vody.

Ukládání a měření dat



‣ Statická metoda, žádné pohyblivé části
‣ Vysoká přesnost
‣ Žádné odchylky způsobené pískem, 

vzduchem nebo částicemi
‣ Dlouhodobá stabilita a spolehlivost
‣ Citlivost a přesnost do 1 l/h
‣ 9místný displej LCD
‣ Připravenost na AMR - LoRaWAN, wMBus a

NB IoT

Výhody měřiče



Certifikáty výrobků

KOMUNIKACE:

‣ LoRaWAN
‣ wM-Bus
‣ NB-IoT

HYGIENICKÉATESTY:

‣ WRAS (UK)
‣ ACS (France)
‣ ICIM (Italy)
‣ KIWA (Netherlands)
‣ PZH (Poland)
‣ OCP (Chile)

METROLOGIE:

‣ MID (2014/32/EU)
‣ NMI (Australia)
‣ UKRMETRTESTSTANDART

(Ukraine)

RADIO:

‣ FCC (USA)
‣ FCC (Canada)
‣ UKRCHASTOTNAGLYAD

(Ukraine)



Logo výrobce

Datum 
životnosti 
baterie

Oficiální název
produktu

Sériové číslo

Datum výroby

Označení MID a
číslo certifikátu

Software 
verze

Třída
ochrany proti vniknutí

Teplotní třída
a tlaktřída ztrát

Maximální přípustný
pracovní tlak a třída
citlivosti průtočného

profilu

Jmenovitý průtoka 
dynamický poměr

QR kód

Popis výrobku



Velikost a rozměry výrobku

DN40*DN32DN25DN20DN15ROZMĚRY

40*32252015DN [mm]

300260260105, 110, 130, 165, 19080, 105, 110, 165, 170L [mm]

125,4111,5103,574,271,1H [mm]

2‘‘1 1/2‘‘1 1/4‘‘1‘‘3/4‘‘G (connection)

10,0 or 16,0 or 20,06,3 or 10,06,3 or 10,02,5 or 4,01,6 or 2,5Q3

Třída pracovní teploty:
‣ T 30 (0,1 oC ... 30 oC),

‣ T 50 (0,1 oC ... 50 oC),

‣ T 30/90 (30 oC ... 90 oC),

‣ T 90 (0,1 oC ... 90 oC).

Měření:

‣ Široký rozsah měření Q3/Q1 = R
250/315/400/800Jmenovitý tlak PN16Měřicí jednotky -
m³/h, l/h, m³Obousměrné měření průtoku



Technické vlastnosti

Odolné a moderní
kompozitní těloTřída citlivosti průtočného profilu:

U0 D0

Třída prostředí E2/M1

Všechny instalační polohy(vertikální, horizontální,

stoupací potrubí, klesající potrubí)

Registrace měřicího archivu

Sítko, zpětná klapka a ochranné víko (volitelně) 

Bez měření vzduchu

Rozsah teplot prostředí:od -15 oC do +70 oC

Životnost baterie až 16 let 

Plně vodotěsný (třída IP68)



Přesnost a chybovost

‣ Maximální přípustná chyba (MPE) u objemů dodávaných při průtoku mezi přechodovým průtokem Q2 (včetně) a průtokem 

při přetížení Q4 (včetně) je:

‣ při teplotě vody ≤ +30 ºC ± 2 %.

‣ při teplotě vody > +30 ºC ± 3 %.

průtokem Q1 (včetně) a přechodovým‣ Maximální přípustná chyba (MPE) u objemů dodávaných při průtoku mezi minimálním 

průtokem Q2 (bez) pro vodu s jakoukoli teplotou je: ±5 %.

‣ Pokud průtoková rychlost překročí maximální hodnotu Q4:

‣ pokud je průtok Q ≤ 1,2 - Q4, pokračuje se v měření průtoku a ve výpočtech.

‣ pokud je průtok Q > 1,2 - Q4, provedou se výpočty s použitím hodnoty průtoku 1,2 - Q4, zobrazí se informační kód 

"Maximální průtok Q4".

‣ Překročená přípustná hodnota průtoku" a vypočítá se doba trvání tohoto stavu.



Technické vlastnosti

+2%

+5%

-2%

-5%

Max. přípustná chyba v dolní zóně

Max. přípustná chyba v horní zóně

Chybová 
křivka 
měřiče



Komunikační moduly

RÁDIOVÁ KOMUNIKACE

OPTICKÁ/NFC KOMUNIKACE

Rozhraní IrDA 

NFC

‣ LoRaWAN

‣ wMBus T1 OMS / S1

‣ NB IoT

Nejmenší velikost
na trhu s duální 
rádiovou komunikací

KOMUNIKAČNÍ MODULY

‣ Integrované (wMBus/LoRaWAN/NB IoT)

RÁDIOVÉ FREKVENCE A PLÁNY KANÁLŮ

‣ For wMBus - 433 MHz, 868 MHz

‣ For LoRaWAN - EU863-870, US902-928, AU915-928, AS923, IN865-867



Komunikace pomocí sběrnice
wMBus

T1:

‣ Krátká doba odesílání (do 15 sekund)

‣ Jednosměrná komunikace

‣ Možnost konfigurace odesílaných dat

‣ Vhodné pro systémy drive-by

‣ Certifikace OMS

S1:

‣ Pevná doba odeslání (4 hodiny)

‣ Jednosměrná komunikace

‣ Není možné konfigurovat odesílaná data

‣ Vhodné pro pevné sítě



Komunikace LoRa WAN

‣ Doba odesílání od 3 hodin (zajišťuje 16letou životnost baterie)
‣ Obousměrná komunikace
‣ Možnost konfigurace struktury a frekvence telegramů
‣ Dlouhá vzdálenost odesílání (až několik kilometrů)
‣ 2 metody síťového ověřování: ABP a OTAA
‣ Možnost odesílání poplachových zpráv

‣ Záznamy jsou zaznamenávány v zaokrouhlených časových
úsecích

NÁKLADY :

‣ Základní (až 6 hodinových historických hodnot)

‣ Rozšířený (až 16 hodinových historických hodnot)

‣ Rozšířený (24 hodinových historických hodnot)



NB Komunikace v rámci IoT

‣ Schválení MID je k dispozici
‣ Podporovaný síťový protokol: CoAP přes UDP
‣ Podpora karet MFF2 eSIM a plastových karet 

nano SIM

‣ 48 hodinových hodnot v jednom datovém 
telegramu

‣ Možnost okamžitého přenosu alarmu
‣ Odhadovaná životnost měřiče 10 až 12 let
‣ * s jedním denním přenosem

FREKVENČNÍ PÁSMA :

‣ B1 @H-FDD: 2100MHz

‣ B3 @H-FDD: 1800MHz

‣ B8 @H-FDD: 900MHz

‣ B5 @H-FDD: 850MHz

‣ B20 @H-FDD: 800MHz (default)

‣ B28 @H-FDD: 700MHz



Komunikační kredity

‣ Qalcosonic W1 má aktivovanou funkci kreditu, která omezuje dobu komunikace a chrání měřič před vybitím.
‣ Za účelem rovnoměrného rozložení komunikace se nastavené množství kreditů přičítá každou 1 minutu.
‣ Tyto kredity jsou využívány rádiovou a optickou komunikací.Na konci kreditů počítadlo indikuje chybu LOW CREDITS.
‣ Komunikace se zastaví, když je měřič v provozním režimu a kreditů je méně, než je potřeba k odeslání telegramu.

M-Bus @2400T1LoRa SF7LoRa SF8LoRa SF9LoRa SF10LoRa SF11LoRa SF12Komunikace

330up to 25001701005030148
Počet 

telegramů
64B za den



POPIS

+++Přenos dat s nízkou spotřebou energie

-++Pokrytía komunikační dosah

--+Odolnost proti rušení jinými zařízeními

-++Optimalizovaný objem přenosu dat

+++Vhodné pro základní analýzu dat

++-Vhodné pro analýzu dat téměř v reálném 
čase

--+
Nízké náklady na výrobu a údržbu 
zařízení pro přenos dat

--+Funguje až 10 metrů pod zemí

-++Neomezený počet podporovaných přístrojů

Porovnání komunikace



Zpětné ventilyFiltry (sítka) Připojovací sady
(šroubení)

Ochranná 
víka

Optická hlavice

Další součásti



Konfigurace

‣ Komunikační rozhraní jsou určena pro čtení dat a 

parametrizaci měřidel;

‣ Nastavení komunikace LoRaWAN nebo NB-IoT mohou být 

konfigurovány stejně jako nastavení wMBus nebo dodatečně 

odesláním příkazů downlink do měřiče;

‣ Nastavení komunikace wM-Bus lze konfigurovat pomocí 

optické hlavy a konfiguračního softwaru W1, který dodává 

naše společnost;

‣ Pro použití konfiguračního nástroje Qalcosonic W1 je nutné 

nainstalovat dodaný software do počítače a připojit optickou 

hlavu k měřiči a portu USB počítače.



Payload

‣ Qalcosonic W1 payload je zakódovaný datový archiv v bytech. V závislosti na komunikaci a verzi 

payloadu poskytuje payload uživateli různé informace:

Příklad:
93c7a55c00210d0000210d0000190d00000b0d000001
0d0000e10c0000d10c0000100e0000

ZÁKLADNÍ VERZE
Payload obsahuje datum a čas, stavový kód,
aktuální objem, až 6 minulých hodnot objemu a
období mezi minulými hodnotami.

ROZŠÍŘENÁ VERZE
Payload obsahuje aktuální datum a čas, stavový kód,
aktuální svazek, datum a čas záznamu, svazek v době
záznamu, až 15 delta svazků a výplňový bajt.

Příklad:
0a4dd55c30f6400000b078d45c8c230000f601f501f501f3
01f301f301f201f201f101f101f101f101f001f301f401



Lora payload struktura

Základní

Rozšířené

Vylepšené



Alarms 1/2

ADDITIONAL 
INDICATIONS

CRITICAL

Occurs when constant flow rate within 24 hours is more than 1/0.5/0.25%
of Q3. Disappears after 1 hour, if constant flow rate within that hour is
less than 1/0.5/0.25%of Q3.

Occurs when the constant flow rate within 60 minutes is more than
20/10/5% of Q3. Disappears after 32 seconds, if the constant flow rate
within that period of time is less than 20/10/5% of Q3.

Occurs when the water temperature reaches 2/3/4/5 °C.

Occurs when there was no water for the last 30/7/3 days. This alarm by 
default is disabled.

LEAKAGE

FREEZE

BURST

NO CONSUMPTION

Negative flow Flow is too big End of battery lifeEmpty pipe



Alarmy 2/2

Měřicí
jednotky

Objem

Únik

Průtoková
rychlost

Aktivní 
RF

Prázdné Prasknutí Varování 
potrubí

Ukazatel 
stavu baterie

Průtok-
směr



Instalace

Součásti potřebné k instalaci měřiče :
‣ Sada spojek s těsněním.

‣ Pokud je použit zpětný ventil, je nutné použít těsnění připevněné
k ventilu. Ventil je namontován na výstupu měřidla.

VŽDY používejte nové těsnění.



Co dělat a nedělat

Aby se zabránilo pnutí v potrubí, musí vzdálenost mezi přípojný mi body
měřidla v místě instalace měřidla odpovídat celkové délce měřidla,
pokud jde o tloušťku těsnění.

Potrubí musí být vyrovnáno ve stejné ose jako vodoměr.

Přímé potrubí před a za měřidlem není nutné (třída citlivosti
průtočného profilu U0 D0).

Doporučuje se instalovat měřiče v potrubí co nejdále od čerpadel, 
přepážek a kolen.

Vodoměr může být v libovolné poloze (vodorovně, svisle nebo šikmo).
Povinná podmínka: v potrubí musí být v provozním režimu tlak nejméně
30 kPa a musí být zcela naplněno vodou.

Směr šipky na měřidle musí odpovídat směru proudění v potrubí.

Doporučujeme zvolit místo instalace měřiče co nejdále od potenciálních
zdrojů vibrací (např. čerpadel).

Těsnění musí odpovídat průměru potrubí. Při montáži musí být těsnění
přesně vycentrováno se středem průřezu trubky, aby nedocházelo k
vyčnívání těsnění uvnitř trubky.


